Razojuma datu lapa

Delegéta regula (ES) 811/2013

Piegadataja nosaukums vai precu zime Vaillant
Modela identifikators VWF 87/4
Telpu apsildes sezonas energoefektivitates klase (vidéjie Atts
klimatiskie apstak|i — zema temperatiira)

Telpu apsildes sezonas energoefektivitates klase (vidgjie Avt
klimatiskie apstak|i — vidéja temperatira)

Nominala siltuma jauda (vidgjie klimatiskie apstakli — ze- 9 kKW
ma temperatdra)

Nominala siltuma jauda (vid&jie klimatiskie apstak|i — vi- 9 KW
déja temperatira)

Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (vidgjie klima- 202 %
tiskie apstakli — zema temperatiira)

Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (vidéjie klima- 147 %
tiskie apstakli — vidéja temperatira)

Gada energijas patérin$ — gala energija (vidéjie klimatis-

kie apsté\kllgi zerr)na te;npefatura) e 3469 kWh
Gada energijas patérins — augstaka siltumspéja (vidgjie Gl
klimatiskie apstakli — zema temperatdra)

Gada energijas patérins — gala energija (vid€jie klimatis-

kie apsték!lsi vic:)éja te’mpegratﬂra) e e 4781 kwh
Gada energijas patérins — augstaka siltumspéja (vid€jie -6l
klimatiskie apstakli — vidéja temperatdra)

Akustiskas jaudas limenis (telpas) -dB

Tpasi piesardzibas pasakumi

All specific precautions for assembly, installati
on and maintenance are described in the opera
ting and installation instructions. Read and foll
ow the operating and installation instructions.

Papildu informacija

Nominala siltuma jauda (aukstaki klimatiskie apstak|i —

zema temperatiira) 9 kw
Nominala siltuma jauda (siltaki klimatiskie apstakli — ze- 9 kKW
ma temperatdra)
Nominala siltuma jauda (aukstaki klimatiskie apstakli — 9 KW
vidéja temperatira)
Nominala siltuma jauda (siltaki klimatiskie apstak|i — vi- 9 kKW
déja temperatira)
Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (aukstaki kli- 207 %
matiskie apstak|i — zema temperatiira)
Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (siltaki klima- 205 %
tiskie apstakli — zema temperatiira)
Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (aukstaki kli- 149 %
matiskie apstakli — vidéja temperatira)
Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (siltaki klima-

148 %

tiskie apstakli — vidéja temperatira)
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Gada energijas patérins$ — gala energija (aukstaki klima-

tiskie apstakli — zema temperatdira) 4041 kwh
Gada energijas patérins — augstaka siltumspéja (aukstaki -6l
klimatiskie apstakl|i — zema temperatdira)

Gada energijas patérins — gala energija (siltaki klimatiskie

apstakli — zgejmazempératﬂgra) o 2215 kWh
Gada energijas patérins — augstaka siltumspéja (siltaki -Gl
klimatiskie apstakl|i — zema temperatara)

Gada energijas patérin$ — gala energija (aukstaki klima-

tiskie apstéglili —F:/idéja'temgperatura)gJ | > 600 kWh
Gada energijas patérins — augstaka siltumspéja (aukstaki .al
klimatiskie apstak|i — vidéja temperatira)

Gada energijas patérin$ — gala energija (siltaki klimatiskie

apstakli — \i;éjaptemp'eratira) et 3069 kWh
Gada energijas patérin$ — augstaka siltumspéja (siltaki Gl
klimatiskie apstakli — vidéja temperatira)

Akustiskas jaudas [imenis (arpus telpam) 0dB

Modelis laists Savienibas tirgl no 27/09/2019.

EPREL registracijas numurs 1062798

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1062798

Piegadatajs: Vaillant GmbH (RaZotajs)

Klientu apkalposanas dienests:

Nosaukums: Vaillant Certification Department
E-pasts: info@vaillant.de

Adrese:
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Vacija

Timeklvietne: www.vaillant.com

Timeklvietne:

Talr.: +49 180 6 824552
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